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EQIino ¢ un equalizzatore multibanda che puo operare sia in MS che in LR.



Cosa contiene questo pacchetto?

In questo zip trovate questo file (il manuale), il file che indica le differenze tra le
varie versioni (Changelog.txt) e 1 diversi file del plugin, in particolare il plugin ¢
disponibile nei seguenti formati:

VST2 VST3 STANDALONE

32 bit 64 bit 32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
Mac OS X X X v X X
Windows x x x \/ x x

Come si1 installa?

In base al sistema operativo (Mac OS o Windows) si dovra copiare il rispettivo
file del plugin nella cartella piu appropriata:

Tipo di Plugin Tipo di cartella Mac OS Installation Directory
Utente ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3
VST3
Sistema Macintosh HD/Library/Audio/Plug-
Ins/VST3
Tipo di Plugin Tipo di cartella Windows Installation Directory
VST3 Condivisa C:\Program Files\Common

Files\VST3



Come s1 usa?

L'interfaccia ¢ molto semplice, e permette di controllare direttamente i parametri
dei processori in figura:
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[_.imitazioni note

Sebbene sia eseguibile a tutte le frequenze di campionamento, il comportamento
del plugin ¢ da considerarsi corretto solo alle frequenze di campionamento di
44100Hz e 48000Hz.



